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1. Aufgabenstellung

Die seit 1994 vorliegende 3. Auflage der Parkplatzlarmstu-

die war vollstandig zu Uberarbeifen und zu ergéanzen.

Als Erganzungen zu den bereits vorliegenden Untersuchun-
gen waren zum einen umfangreiche Erhebungen von Kraft:
fahrzeugbewegungen an z.T. noch nicht untersuchten Park-
piatzarten durchzufihren. Eine Zielsetzung der Erhebungen
war es, je Parkplatzart eine typische Anzahl der Fahrzeug-
hewegungen je Stellplatz bzw. sonstiger BezugsgroBe {z.B.
Netto-Verkaufsflache bei Einkaufsmarkten) anzugeben.

Zum anderen war die Kennzeichnung der bei Parkvorgangen
auftretenden Schallemissionen anhand von Schallpegelmes-
sungen an Fahrzeugen der derzeitigen Fahrzeugfiotte zu
aktualisieren. Hierzu sollten komplette Parkvorgange ge-
messen werden und nicht wie bisher einzelne Teilvorgénge
rechnerisch zu einem Parkvorgang addiert werden.

Weiterhin war ein Vorschlag fir die schalltechnische Berech-
nung von Tiefgaragen und Parkhausern zu erstellen. Als
Grundlage hierfiir waren Schallpegelmessungen an Tiefgara-
genrampen und Parkhausern durchzuflihren,

Die Berechnungsmethodik der Parkplatziarmstudie war auch
gemaB den Vorgaben der Technischen Anleitung zum Schutz
gegen Larm - TA Larm vom August 1998 zu aktualisieren
und anhand von zusatzlichen Kontrofimessungen an mehre-
ren Parkplatzarten zu Oberpriifen,

7 Rahmen der Aufgabenstellung waren somit folgende (-

tersuchungen vor Ort durchzufiihren:

. Frhebungen von Fahrzeugbewegungen an unterschied-
lichen Parkplatzarten
Schallpegeimessungen von Pkw-, Motorrad:, Lieferwa-
gen-, Lkw- und Omnibus-Bewegungen auf Parkplatzen
zur Aktualisierung der Kennzeichnung der Schallemissi-
onen bei Parkvorgangen
Schallpegelmessungen an  Tiefgaragenrampen und
Parkhausern als Grundlage fir einen Berechnungsvor-
schlag dieser Parkplatzarten
Schallpegeimessungen an mehreren Parkplatzarten zur
Uberpriifung der vorgeschlagenen Berechnungsmetno-
dik

2. Durchfiihrung

2.1 Frhebung von Kfz-Bewegungen auf Parkplatzen
{Varkehrszahiungen)

Tabelle 1 gibt einen Uberblick sémtlicher im Rahmen der
Parkpiatzlarmstudie durchgefihrten Erhebungen von Kfz-
Bewegungen auf Parkpléatzen.

Tabelle 1: Ubersicht der Erhebungen von Kfz-Bewegungen
auf Parkplitzen im Zeitraum zwischen 1986
und 2000
Parkplatzart Anzahl Erhebungen
Gesamtanzahl Davon Erhebungen im
Rahmen der Uberarb.
P+R-Platz 16 4
Tiefgarage giner
Wohnanlage 9 5
Diskothek 9 7
Einkaufsmarkt 24 19
Speisegaststatte 13 13
Hotel 7
Gasthof 6 6
Parkplatz und Park- 3 z
haus in der Innenstadt
alle untersuchten 87 63
Parkplatze

Wie Tabeile 1 zu entnehmen ist, stammt der iiberwiegende
Anteil der Erhebungsdaten aus aktuellen Untersuchungen im
Zeitraum zwischen 1999 und 2000. Insbesondere Parkplat-
ze an Speisegaststatten, Hotels und Gasthéfen wurden in
den Erhebungsumfang neu aufgencmmen. Bei Tiefgaragen,
Diskotheken und Einkaufsmarkien wurde die Aussagesicher-
heit der Ergebnisse durch eine erhebliche Erhdhung des
Zahlumfangs verbessert.

Der Bezug der Bewegungshaufigkeit auf cie Anzani der
Steliplatze hat sich bel Einkaufsmaérkten und Diskotheken als
nicht zweckmabig erwiesen. Als zweckmaRBiger erscheint bei
den Parkptatzarten Einkaufsmarkt, Gaststatte, Diskothek und
Hotel in Anlehnung an die Vorgaben der behérdlichen Stell-
platzrichtlinien ein Bezug zu feigenden KenngroBen;

Diskothek: Netto-Gastraumflache
Einkaufsmarkt: Netto-Verkaufsflache
Gaststatte: Netto-Gastraumflache (bzw. Anzahl

an Sitzplatzen)
Hotel: Anzahl an Gasiehetten (bzw. Anzahl
an Gastezimmern)

Fir die Darstellung der Erhebungsergebnisse (Fahrzeugbe-
wegungen/BezugsgroBe und Stunde) wurden diese Kenn-
grofen je Untersuchungsort ermittelt,

2.2 Schallpegelmessungen

Tabelle 2 gibt einen"UberbEick der zwischen 1999 und 2000
im Rahmen der Uberarbeitung der Parkplatzlarmstudie
durchgefihrten Schalipegelmessungen.



Tabelle 2: Ubersicht der im Zeitraum zwischen 1999 und
2000 durchgefiihrten Schallpegelmessungen

Art der Schallpegeimessungen Anzahl der Untersu-
chungsorte

Emissionsmessungen;
P + R - Anlage: Pkw, Lieferwagen,
Matorrad {einschlieBlich Simulation un-
terschiedlicher Parkplatzarten) 1
Lkw-Betriebshof 1
Ompibusbahnhof 1

Messungen an Tiefgaragenrampen und
Parkhausern:
Tiefgarage mit ,offener” Rampe
Tiefgarage mit eingehauster Rampe
,offenes” Parkhaus *
Parkhaus mit Parkdeck

— PO PO N

Kontrollmessungen:
P+R-Platz 2
Einkaufsmarkt 1
Diskothek 1

Gesamt 14

Vie Ergebnisse der 1986 in Zusammenhang mit den Aufla-
gen 1 bis 3 der Parkplatzlarmstudie erfolgten Messungen
wurden fir die vorliegende Untersuchung zu Vergleichszwe-
cken herangezogen. Sie wurden nicht in die Messdaten in-
tegriert, da die damals gemessene Fahrzeugflotte inzwi-
schen veraltet ist,

3. Empfehlungen fiir die schalltechnische Prog-
nose von Parkplitzen, Tiefgaragen und Park-
hausern

3.1 Genaues und Uberschldgiges Berechnungsverfahren

Die Berachnungsformeln fir das genaue und Uberschlagige
Berechnungsverfahren fir Parkplatze wurden im wesentl-
chen aus den vorhergehenden Aufiagen Obernommen und
den neuen Erhebungsergebnissen entsprechend angepasst.

Genaues Verfahren.
Lwe= Lwo + Alpa + ALTM,g + [10:lg {(N-n) - 1Gdg {(S/1m?)]
dB(A)

Uberschidgiges Verfahren:

qu = LWo + ALPA + ALTM'L] + ALQ + [10'lg (Nn} - 10|g
{S/1m?)] dB(A)

mit:

l—Wo

[l

63 dB(A) = Ausgangsschalleistungspegel flr eine
Bewegung/h auf einem P + R - Parkplatz
Alpn = Zuschiag fiir die Parkplatzart

Alug = Zuschiag fir das Takimaximalpegelverfahren beim
.Zenauen” Berechnungsverfahren
Al = Zuschlag fiir das Taktmaximalpegeiverfahren beim

JUberschlagigen” Berechnungsverfahren

Alp = 10 lgll+ ny/44y dBA);, n, = 150
Alp beschreibt den Schallanteil der von den
durchfahrenden Kfz verursacht wird

N = Bewegungshaufigkeit (Bewegungen pro Bezugs-
grife pro Stunde).

n = BezugsgroBe, die den untersuchten Parkplatz
charakterisiert

S = Gesamtflache bzw. Teilfldche des Parkplatzes

Die wesentliche EingangsgréBe in die Berechnung des Schal-
leistungspegels eines Parkplatzes ist die Bewegungshaufig-
keit. Die Anhaltswerte flir dis Bewegungshaufighe/f wurden
enisprechend den durchgeftihrien Zahlungen aktualisiert,
2.T. auf andere BezugsgrdBen umgerechnet und in einer
Tabelle zusammengefasst, Die aktualisierten Zuschlage fiir
die Parkplaizarten sind in folgender Tabelie 3 aufgefiihrt.

Tabelle 3: Zuschidge fiir die verschiedenen Parkplatzarten

Zuschlage in dB(A)
Alpa Al Al
P+R-Parkplatze ¢ 7,4 4
Parkplatze an Einkaufszentren 3 7,6 4
Parkplatze an Diskotheken 4 7.4 4
Zentrale Omnibushaltesiellen” 10 4,3 4
Autohdfe fir Lkw ** i3 6,4 5
Autohdfe fiir Lkw, larmarm *~ 12 5,6 4
Motorradparkplatze 3 4,9 4

3.2 Prognose von Tiefgaragen

Fir die Prognose von Tiefgaragen wird die Gerauschentwick-
lung flir die beiden Falle einar eingehausten und einer offe-
nen Tiefgaragenrampe in folgende Teilvorgange differen-
ziert:

JLeschiossene” Tielgarage (eingehaust).

- Zu-und Abfahrverkehr auBerhalb der Tiefgaragenrampe
Schallabstrahlung uber gedffnetes Garagentor hei Ein-
und Ausfahrten )

u.U. sonst. Schaliquelien (Uberfahren einer Regenrinne,
Gerausche beim Offren eines Garagenrolliores etc.)

Loffene” Tiefgarage (nicht eingehaiist):

- Zu-und Abfahrverkehr auBerhalb der Tiefgaragenrampe
Fahrverkehr auf der Rampe
w.U. sonst. Schallquellen (Uberfahren einer Regenrinne,
Gerausche beim Offnen eines Garagenrolltores etc.)

Fiir die einzelnen Teilvorgénge werden detailiert Prognose-
modelie und Anhaltswerte fiir Mittelungspegel und Spitzen-
pegel geliefert,

3.3 Prognose van Parichausern

Fur die Prognose von Parkhausern wird eine Prognosemo-
delt mit folgenden Schritten vorgeschlagen:

Schritt I Ermittlung des Schalleistungspegels der Park- und
Curchfahrflachen ie Parketage nach dem ,lber-
schlagigen” Berechnungsveriahren

Schritt I Ermittiung des Innenschallpegels je Parketage
nach der Richtlinie VDI 2571, Formel (6)

Schritt ll: Ermittiung der pro Cktave akbgestrahlten Schalleis-
tungspege! nach der Richilinie VDI 2571, Formel

(9a)

Schritt IV: Berechnung der Schallausbreitung gemaf BIN ISO
96132

4. Literatur

Untersuchung von Schallemissionen aus Farkpidtzen, Auto-
fdfen und Omnibusbafinhdfen sowie von Parkhausern tund
Tiefearagen, 4. vollstandig tberarbeitete Auflage. Mohler +
Fartner BerichtNr. 080-728 im Auftrag des Bayer. {an-
dasamits fur Umweltschutz, 2. Entwuri vom Dezember 2000



