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Berechnungsmethode nach Schall03 2006

Die Berechung der Schallemissionen von Schienenwegen er-
folgt in Deutschland derzeit nach der Rechenvorschrift
Schall 03 aus dem Jahr 1990 [2]. Im Entwurf liegt die Uber-
arbeitung der Schall 03 vor. Diese sieht - anders als die bis-
herige Schall 03 - ein Verfahren vor, mit dem Innovationen,
insbesondere neuartige Bahntechniken, in das Rechenmodell
integriert werden kdnnen.

Die Beschreibung der Schallemissionen von Schienenver-
kehrswegen nach der neuen Schall 03 erfolgt auf Basis von
Pegeln der langenbezogenen Schalleistung Ly, in Oktavbén-
dern mit Mittenfrequenzen von 63 Hz bis 125 Hz. Im Falle
von Stral3enbahnen werden die Schallemissionen der in Ta-
belle 1 beschriebenen Gerduschquellen in zwel verschiede-
nen Hohenbereichen (Om und 4m Uber Schienenoberkante)
beschrieben. Diese Emissionsheschreibung basiert auf Mess-
ergebnissen, die in einer Emissionsdatenbank gesammelt
wurden. Diese umfasst insgesamt 1.452 V orbeifahrtmessun-
gen [vgl. 5] an verschiedenen Strallenbahn- und U-
Bahntypen in 8 verschiedenen Stadten Deutschlands.
Tabelle 1: Gerduschquellen von Straf3enbahnen nach [1]

Schall- Hoéhe Gerauschursache, Komponente
quellenart | Uber SO
Fahr- Om Schienenrauheit
geréusch Om Radrauheit, Motor, Getriebe
Aggregat- Om Stromrichter,__Komprr, Kli-
gerdusch ma- b_zw.— Luftungwggregatg
4m Stromrichter, Kompressor, Kli-
ma- bzw.- LUftungsaggregate

Im Gegensatz zu Vollbahnen werden bei Stral3enbahnen
aufgrund der geringen Geschwindigkeiten keine aerodyna
mischen Gerdusche berticksichtigt. Aggregatgerausche
(Klimageréte, Kompressoren) finden jedoch insbesondere
bei stehenden Fahrzeugen im Bereich von Endhaltestellen
eine besondere Berilicksichtigung. Die Emissionen von Nie-
derflurstral3enbahnen, Hochflurstral3enbahnen und U-Bahnen
werden in der Schall 03 2006 in Datenbl &ttern beschrieben.
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Abbildung 1: Schallquellen einer Stral3enbahn nach [1]

Auswirkungen der gednderten Berechnungsme-
thodik

Vergleichsrechungen haben gezeigt, dass gegentiber der bis-
herigen Berechnungsmethode nach Schall 03 1990 im Ge-
schwindigkeitshereich von 50 bis 60 km/h um etwa 2 bis 3
dB(A) geringere Schallemissionen resultieren. Die geringe-
ren Emissionen konnen auf den seit Einflhrung der Schall
03 1990 erneuerten Fahzeugpark der Verkehrsbetriebe zu-
riickgefthrt werden. Durch die erhthten Anspriiche an die
Klimatisierung von Fahrzeugen nimmt die Bedeutung der
Aggregatgerausche jedoch zu. Im Bereich von Endhaltestel-
len, an denen die Fahrzeuge teils mehrere Minuten stehen,
wahrend die Aggregate laufen, kénnen diese eine besondere
Storwirkung entfalten. Deshalb wurden mit der neuen Schall
03 2006 die Aggregaterausche als zusétzliche Gerauschquel -
le eingefthrt und je nach Fahrzeugtyp (Niederflur-
/Hochflurfahrzeug) im Oberflur- bzw. Unterflurbereich an-
gesetzt. Die Auswirkung der Aggregatgerausche ist mit einer
Abschirmung (z.B. Wartehauschen) an einer Endhaltestelle
im Vergleich zu einer Vernachlassigung der Aggregatgerau-
sche dargestellt.
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Abbildung 1: Auswirkung der Berechnungen nach Schall03 2006
ohne (links) und mit (rechts) Beriicksichtigung von Aggregatgréu-
schen bei einer Schallschutzwand an einer Endhaltestelle [1]

Einfihrung von Innovationen

Im Rahmen der Schall 03 2006 ist vorgesehen, dass neue in-
novative Bahntechnik im Rechenverfahren durch die Einfuh-
rung von aktuellen akustischen Kenndaten berlicksichtigt
werden konnen. Neue Bahntechniken kodnnen dabel u.a
Fahrzeuge oder Komponenten davon, Fahrbahnarten, Brii-
cken oder Gleiss und Radpflegeverfahren umfassen. Da-
durch kann stets der jeweils aktuelle Stand der Bahntechnik
abgebildet werden. Der Nachweis von Emissionsdaten fir
Fahrzeugeinheiten, die bisher in der Schall 03 2006 nicht er-
fasst sind, ist in Zuordnung zu einer Fahrzeugart der Richtli-
nie zu fuhren. Zur Beschreibung der Schallemission solcher
Fahrzeugeinheiten dienen Ergebnisse von Vorbeifahrtmes-



sungen auf einem Schwellengleis und Standmessungen nach
DIN EN SO 3095 [2] unter Berticksichtigung der zusétzli-
chen Messanforderungen der Technischen Spezifikationen
zur Interoperabilitét (TSI) [3]. Die Vorbeifahrtmessungen
sollen nach mindestens drei Betriebsbremsungen durchge-
fdhrt worden sein. Gerduschemissionsdaten fur aerodynami-
sche, Aggregate- und Antriebsgerdusche sind durch Stand-
messungen und besondere Messungen - z.B. hinter einem
Schallschirm, mit einem Richtmikrofon oder im Windkanal
— zu fuhren und fir den jeweiligen Hohenbereich der Emis-
sion zu Ubernehmen. Ein neues Emissionsdatenblatt ist fir
einen Fahrzeugtyp zu erstellen, wenn eine wesentliche Ab-
weichung von den Regelungen der Schall 03 2006 vorliegt.
Dies ist der Fall, wenn fir eine Tellquelle die Abweichung
im A-bewerteten Gesamtpegel mehr als 2 dB oder in einzel-
nen Oktavbandern mehr als 4 dB betragt. Die Einfihrung
des neuen Emissionsblattes erfolgt Uber eine ,zustandige
Stelle, die hierzu ein Zertifikat erstellt.

Schallmessungen Stuttgarter Stadtbahn

Die Stuttgarter Straf3enbahnen AG konnten bisher durch eine
gesonderte Zulassung der Technischen Aufsichtsbehdrde bei
Schallimmissionsberechnungen nach Schall 03 1990 einen
Schallpegelabschlag von 3 dB(A) aufgrund des Einsatzes
besonders leiser Fahrzeuge als Stadtbahn ansetzen. Es sollte
nun geprift werden, ob fur die Stuttgarter Stadtbahn - Fahr-
zeuge auch bei Anwendung der Schall 03 2006 ein Pegelab-
schlag vorgesehen werden kann. Da die Schall 03 2006 oh-
nehin um etwa 2 bis 3 dB(A) geringere Emissionen berech-
net, war dies nicht von vorneherein zu erwarten.

Abbildung 2: Fahrzeugtyp DT8/6 der Stuttgarter Stralenbahnen

Bei den Messungen wurden unterschiedliche Baureihen des
Fahrzeugtyps DT8 gemessen. Insgesamt konnten 32 aus
wertbare Vorbeifahrten von Fahrzeugen des Typs DT8 ge-
messen werden. Die gemessenen Mittelungspegel Laegn
wurden nach folgender Formel in léangenbezogene Schall-
leistungspegel Lwa: 1n umgerechnet:
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Das Ergebnis der zusammenfassenden Auswertung aler
Baureihen zeigt folgende Abbildung 3:
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Abbildung 3: Messergebnisse (A-bewertet) im Vergleich zu Be-
rechnungen nach Schall 03 2006

Die Ergebnisse zeigen, dass die Messwerte gemittelt Uber al-
le Fahrzeuge des TYP DT8 je nach Geschwindigkeit etwa 2
bis 3 dB(A) unter den Rechenwerten der Schall 03 2006 lie-
gen. Unterscheidet man die Ergebnisse nach den verschiede-
nen Baurethen DT8/6 bis DT8/11, kann festgestellt werden,
dass insbesondere die neueren Baureithen DT8/10 und
DT8/11 zu der weiteren Larmminderung beigetragen haben.
Dies kann auf technische Larmminderungsmal3nahmen (An-
trieb, Schallabsorber) zur Einhaltung der Pegelhdchstwerte
nach VDV 154 an den neueren Baureihen zuriickgefihrt
werden. Bei einer getrennten Betrachtung wiirden Fahrzeuge
neuerer Baureihen einen Abschlag von mehr als 2 dB ge-
geniiber Schall03 2006 rechtfertigen. Auch ohne Unter-
scheidung nach den verschiedenen Baureihen liegt eine we-
sentliche Abweichung von den Vorgaben der Schall 03 2006
vor, die ein gesondertes Datenblatt fir die Emissionsberech-
nung ermaglicht.
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